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VASTRA YTTERMARK

Markanvandningsplan over fastigheten

VESTLIND RN:r 8:118, m.fl.

1:2000

BETECKNINGAR:
MERKINTOJA:

Kvartersomrade for smahus.
AP Asuinpientalojen korttelialue.

Kvartersomrade for radhus och andra kopplade bostadshus.
AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Kvartersomrade for fristdende smahus.
AO Erillispientalojen korttelialue.

YW WY, Omrade for narrekreation.
% % é Lahivirkistysalue.
A A

Jordbruksomrade.
MT Maatalousalue.

Linje 3 m utanfor planomradets grans.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgréans.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Grans for delomrade.
Osa-alueen raja.

Riktgivande tomtgrans.
Ohjeellinen tontin raja.

6 Nummer pa riktgivande tomt.
Ohjeellisen tontin numero.

HEMMIN Namn pa gata, vag, oppen plats, torg, park eller annat allmant omrade.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i byggnaderna,
[V i byggnaden eller i en del darav.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan

suurimman sallitun kerrosluvun.

e=0.15 Exploateringstal, dvs. férhallandet mellan vaningsytan och tomtens yta.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Byggnadsyta.
Rakennusala.

'''''''''''''''''''' Del av omrade som skall planteras.

~~~~~~~~~~ Istutettava alueen osa.

Gata.
Katu.

Gata reserverad for gangtrafik.
Jalankululle varattu katu.

REKOMMENDATIONER:

- Minimiantal bilplatser
- Bostader 1 bilplats/70 m2 vaningsyta

eller minst en for varje bostad.

- Byggnad boér placeras minst 5 meter fran byggplatsens granser.

- Huvudbyggnadens fasadmaterial skall i huvudsak besta av
trdmaterial eller tegel.

- Glansande, omalad plat far e¢j anvandas som takmaterial.

Narpes den 18 augusti 2008.

ENHETEN FOR MATNING OCH PLANLAGGNING | NARPES STAD

Bo-Erik Liljedal
Lantmateriingenjor (YH)

Godkand av stadsfullmaktige 17.11.2008 § 62.
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PRIS:
AO-tomt 3,30 €/m2
AP-tomt 3,95 €/m2
AR-tomt 5,00 €/m2
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