
 

Rivningsguide  
EN GUIDE F¥R DIG SOM T NKER RIVA EN 
BYGGNAD. 

 

D¬ det blir dags att riva det gamla. 

Fºr den byggnad som ska rivas ska det gºras antingen en rivningsanmª-

lan eller sºkas rivningslov 30 dygn innan arbetet inleds.  

Under den tiden utreder myndigheterna om det finns hinder fºr rivning-

en eller om det behºvs tillªggsutredningar. Man skall ocks¬ komma ih¬g 

att gºra en skriftlig anmªlan till kommunens miljºmyndighet om riv-

ningsarbetet orsakar tillfªlligt buller och vibrationer, ªven den 30 dagar 

p¬ fºrhand. 

Rivningslov  

behºvs d¬ byggnaden ligger p¬ detaljplanerat omr¬de eller p¬ omr¬de 

med byggnadsfºrbud p.g.a. att en plan ªr under arbete.  ven vissa histo-

riskt eller arkitektoniskt vªrdefulla objekt krªver rivningslov ï eller kan 

t.o.m. vara belagda med rivningsfºrbud. Vissa specialbestªmmelser gªller 

i centrumen av Kristinestad och Kaskº 

Rivningsanmªlan 

ªr tillrªcklig d¬ byggnaden ligger utanfºr planerat omr¬de eller d¬ det ªr 

fr¬ga om ekonomibyggnad eller annan obetydlig byggnad. Tillst¬nd fºr 

rivning behºvs inte, d¬ det fºr samma plats beviljats bygglov 

eller en lagenlig gatu- eller vªgplan fºrutsªtter rivning av byggnaden. Fºr 

ªndringsarbeten eller fºr rivning av vanliga byggnadsdelar i samband 

med renovering behºvs heller ingen anmªlan. 

Kommunen anmªler till Myndigheten fºr digitalisering och be-

folkningsdata om rivningen. D¬ anmªlan gºrs om att en bygg-

nad rivs, fºrsvinner byggnaden ur byggnadsregistret. I samband med 

detta upphºr ocks¬ fastighetsskatte- och brandsªkerhetsplikten fºr bygg-

naden. Det lºnar sig allts¬ alltid att anmªla! 
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òD¬ anmªlan gºrs om att en byggnad rivs,  fºrsvinner byggnaden ur 
byggnadsregistret. I samband med detta upphºr ocks¬ fastighetsskatte- 
och brandsªkerhetsplikten fºr byggnaden. Det lºnar sig allts¬ alltid att 
anmªla!ò 

* Blankett fºr rivningslov 

* Lagfartsbevis och kartbilaga, dªr rivningsbygg-

naden utmªrkts,  

* Om byggnaden ligger p¬ detaljplaneomr¬de, behºvs ut-

drag ur detaljplanen 

* Hºrande av grannar-blankett 

* Byggavfallsutredning (inneh¬ller en utredning 

ºver hªlsofarliga ªmnen) 

* Fotografier av det objekt som ska rivas p¬skyn-

dar behandlingen av ªrendet 

* Fºr krªvande objekt krªvs 

rivningsbeskrivning, -plan 

RIVNINGSANM LAN 

RIVNINGSLOV 

D¬ man lªmnar in riv-

ningsanmªlan behºvs  

fºljande bilagor/

blanketter 

* Blankett fºr  rivnings- 

anmªlan. 

        

 

                    

*Lagfartsbevis och kart-

bilaga, dªr rivnings-

byggnaden utmªrkts 

*Byggavfallsutredning 

(inneh¬ller en utredning 

ºver hªlsofarliga ªmnen) 

Rivningsarbete gºrs 
alltid som sorteringsar-
bete s¬ att ¬tervinning 
och ¬terbruk skall vara s¬ 
effektivt som mºjligt. 

Innan arbetet p¬bºr-
jas skall man alltid 
utreda fºljande saker: 

¶ Byggnadens storlek, 

konstruktioner, material 

och mºjliga skadeªmnen 

¶ Lªmpade arbetssªtt 

och nºdvªndiga hjªlpme-

toder, s¬som stºdjande av 

konstruktioner. 

¶      Byggnadsdelars ¬ter-

vinningsmºjligheter samt 

avfallshantering 

  
н 



BYGGAVFALL 

Vid rivning av en byggnad uppkommer stora mªngder avfall, av vilket 

en del ªr odugligt fºr ¬tervinning. En del kan efter sortering anvªndas 

som s¬dant, som krossat eller som r¬vara fºr energiproduktion. 

I den byggavfallsutredning som ska bifogas rivningslovsansºkan/

rivningsanmªlan uppskattas mªngderna fºr olika kategorier av avfall. 

Dessutom utreds vilket farligt avfall byggnaden inneh¬ller samt mar-

kens tillst¬nd, om det finns tecken p¬ att jordm¬nen kan vara fºrore-

nad. Fºr att minimera avfallet (och kostnaderna) ªr det bra att sortera 

avfallet genast och fºra de ¬tervinningsbara delarna och materialet till 

¬tervinning. 

Enligt avfallslagen ska man vid rivningar efterstrªva s¬ litet avfall som 

mºjligt samt att avfallet inte fºrorsakar fara eller olªgenhet fºr hªlsa 

eller miljº.  

Avfallet ska i fºrsta hand ¬tervinnas som material och i andra hand som 

energi. Det sorterade avfallet ska fºras till korrekta hanterings- och 

¬tervinningsplatser som har tillst¬nd att ta emot och lagra det. Allt av-

giftsbelagt avfall lºnar det sig att h¬lla torrt, eftersom avfallet vªger 

(och kostar) mer d¬ det ªr v¬tt. 

Botniarosk Ab har uppgjord guide fºr hur byggavfall skall 

sorteras. Detsamma gªller om avfallet fºrs till Stormossen 

Ab:s anlªggningar. 

 

Hªlsov¬dligt material 
i rivningsobjekt: 

Asbest har anvªnts i byggen 

fram till ¬r 1994 i bl.a. rºrisole-

ringar, som sprutisolering, i 

takfilt, dºrrar, byggnads- och 

takskivor och i ventilationska-

naler.  

I byggnader fr¬n tiden fºre ¬r 

1988 m¬ste en asbestkartering 

gºras, innan rivningsarbete 

inleds (enligt den nya asbestla-

gen fr¬n ¬r 2016).  

Det g¬r inte att skydda sig fºr 

asbest med egna knep, utan 

yrkesmªnniskor skall alltid 

anlitas.  Asbestavfallet fºrs  till 

avfallstationen  i form av ¬ter-

fºrslutna p¬sar som ªr tillver-

kade fºr ªndam¬let.  

Impregnerat trª (grºnt 

saltimpregnerat och brunt kreo-

sotimpregnerat virke) har an-

vªnts utomhus, i t.ex. terrass- 

och balkongkonstruktioner. 

Impregnerat virke fºrvaras skilt 

fr¬n annat virke. Fºrbrªnning 

frigºr rikligt med giftiga fºre-

ningar till luften och dªrfºr ska 

destruktionen gºras i en proble-

mavfallsanlªggning. Impregne-

rat trª sorteras skilt och fºrs till 

¬tervinningstationerna/

avfallsstationen. 

PCB fºrekommer i fogmas-

sor och gamla m¬larfªrger. I 

praktiken ªr det sv¬rt att upp-

tªcka ªmnet. 

Kreosot eller stenkolstjªra 

har anvªnts som fuktspªrr. Den 

kan identifieras utg¬ende fr¬n 

sitt tjªrlika utseende och starka 

lukt (òjªrnvªgssyll eller brªnn-

oljaò). Innan rivningsarbetet 

inleds, bºr kontakt med yrkes-

mªnniskor tas. 

Oljecisterner, olje-, m¬l-

nings- och kemikalieavfall 

Oljecisterner levereras tºmda 

och rengjorda till en avfallssta-

tion. Kemikalie- och oljeavfallet 

ªr farligt avfall, som ska fºras 

till  avfallsstationen eller ¬ter-

vinningstationen. 
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